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Vervielfältigung des Inhalts dieser Dokumentation oder 
Teilen davon ist ohne die schriftliche Genehmigung 
seitens VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT GMBH 
untersagt. 
Das Vervielfältigungsverbot gilt für alle Typen von 
Medien, einschließlich elektronischer. 
 

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das 
Recht auf Konstruktionsänderung vor.

Wir machen das Leben leichter für den Benutzer, da wir Systeme 
mit hoher Betriebssicherheit und langer Lebensdauer ständig 
weiterentwickeln.

Unsere Produkte werden einer mehrstufi gen Korrosionsschutzbe-
handlung unterzogen. Sämtliche Produkte erfüllen alle nationalen 
und internationalen Normen für ihre Märkte.

Garantiebedingungen
Sofern nichts anderes angegeben ist, gelten 24 Monate ab Liefer-
datum. Die Garantie umfasst ausschließlich Produktions- oder Ma-
terialfehler, d.h. die Garantie gilt nicht bei normalem Verschleiß. Ein 
beanstandetes Produkt wird nicht ersetzt, wenn es Beschädigungen 
aufweist, die durch falsche Pfl ege oder Montage entstanden sind.

Dies gilt auch bei Zurücksetzen, Fahren abseits der Fahrbahn, 
Überlastung, Schwenkwinkelüberschreitung oder Eingriffen wie 
Bohrungen und Schweißungen. Die Garantie deckt keinerlei direkte 
oder indirekte Verletzungen von Personen oder Sachschäden, 
Ausfallzeiten oder Betriebsunterbrechungen ab. VBG-Produkte 
besitzen eine Typenzulassung. Daher dürfen im Nachhinein keine 
Änderungen vorgenommen werden.
Sonstige Versicherungsbedingungen entnehmen Sie der gültigen 
Preisliste.

Die Kupplungsausrüstung muss regelmäßig oder nach extremen 
Verkehrssituationen wie z.B. Zurücksetzen, Kollision, Fahren 
abseits der Fahrbahn, Verkeilung oder Überlastung gemäß dem 
VBG-Fahrerhandbuch kontrolliert werden. Beim geringsten Zweifel 
ist die Kupplungsausrüstung auszutauschen.

* Ausnahmen bilden die automatische Zugdeichsel 26-100000 
sowie der ausfahrbare Unterfahrschutz URSP, die eine einfachere 
Korrosionsschutzbehandlung aufweisen.

Allgemeine Informationen
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160x100
57,5 mm

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

  Opt. 1 Opt. 2
D (kN) 290  290
Dc (kN) 145  150
V (kN) 95 75
S (kg) 1000 2000
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010065

  Opt. 1 Opt. 2
D (kN) 290  290
Dc (kN) 145  150
V (kN) 95 75
S (kg) 1000 2000
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010065

  Opt. 1 Opt. 2
D (kN) 290  290
Dc (kN) 145  150
V (kN) 95 75
S (kg) 1000 2000
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010065

D  190 kN
Dc  120 kN
V  50 kN
S 1000 kg
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010063

D  190 kN
Dc  120 kN
V  50 kN
S 1000 kg
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010063

D  190 kN
Dc  120 kN
V  50 kN
S 1000 kg
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010063

VBG 750V
Teilenr. .................................................................. 09-052500
Gewicht........................................................................... 58 kg

VBG 750V AM
Teilenr. .................................................................. 09-030050
Gewicht........................................................................... 59 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. 

VBG 750V PA
Teilenr. ...................................................................09-101700
Gewicht........................................................................... 66 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. 

Spezifikation

Kupplungen

VBG 795V-2 AM .............................. Teilenr
Kupplung mit kurzen Lippen inkl. Schraubensatz .... 09-255300
Kupplung mit kurzer und langer Lippe inkl. Schraubensatz ..09-255400
Kupplung mit langen Lippen inkl. Schraubensatz  ... 09-255500
Gewicht............................................................................ 62kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. 

VBG 795V-2 PA ............................... Teilenr
Kupplung mit kurzen Lippen inkl. Schraubensatz .... 09-255600
Kupplung mit kurzer und langer Lippe inkl. Schraubensatz ..09-255700
Kupplung mit langen Lippen inkl. Schraubensatz  ... 09-255800
Gewicht............................................................................ 67kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. 

VBG 795V-2 .................................... Teilenr
 Kupplung mit kurzen Lippen inkl. Schraubensatz .... 09-255000
Kupplung mit kurzer und langer Lippe inkl. Schraubensatz ..09-255100
Kupplung mit langen Lippen inkl. Schraubensatz  ... 09-255200
Gewicht........................................................................... 60 kg 
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160x100
57,5 mm

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

  Opt. 1 Opt. 2
D (kN) 290  290
Dc (kN) 145  150
V (kN) 95 75
S (kg) 1000 2000
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010065

  Opt. 1 Opt. 2
D (kN) 290  290
Dc (kN) 145  150
V (kN) 95 75
S (kg) 1000 2000
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010065

  Opt. 1 Opt. 2
D (kN) 290  290
Dc (kN) 145  150
V (kN) 95 75
S (kg) 1000 2000
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010065

Spezifikation

Kupplungen

VBG 795VR-2 PA ............................ Teilenr
Kupplung mit kurzen Lippen inkl. Schraubensatz .... 09-256700
Kupplung mit kurzer und langer Lippe inkl. Schraubensatz ..09-256800
Kupplung mit langen Lippen inkl. Schraubensatz  ... 09-256900
Gewicht........................................................................... 67 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu bestellen, 
siehe Zubehör. 

VBG 795VR-2 AM ........................... Teilenr
Kupplung mit kurzen Lippen inkl. Schraubensatz .... 09-256400
Kupplung mit kurzer und langer Lippe inkl. Schraubensatz ..09-256500
Kupplung mit langen Lippen inkl. Schraubensatz  ... 09-256600
Gewicht........................................................................... 62 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu bestellen, 
siehe Zubehör. 

VBG 795VR-2  ................................ Teilenr
Kupplung mit kurzen Lippen inkl. Schraubensatz .....09-256100
Kupplung mit kurzer und langer Lippe inkl. Schraubensatz ..09-256200
Kupplung mit langen Lippen inkl. Schraubensatz  ... 09-256300
Gewicht........................................................................... 62 kg
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160x100
57,5 mm

57,5 mm

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

D 200 kN
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010064

D 200 kN
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010064

D 200 kN
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010064

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 110°
Vertikal ± 30°
Axial ± 40°

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 110°
Vertikal ± 30°
Axial ± 40°

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 110°
Vertikal ± 30°
Axial ± 40°

VBG 760
Teilenr. .................................................................. 05-075500
Gewicht........................................................................... 44 kg

VBG 760 AM
Teilenr. .................................................................. 09-031450
Gewicht........................................................................... 49 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. .

VBG 760 PA
Teilenr. .................................................................. 09-101800
Gewicht........................................................................... 55 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. .

D 310 kN
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-016804

VBG 7310D-2 ................................. Teilenr
Kupplung mit kurzen Lippen inkl. Schraubensatz .... 09-257000
Gewicht........................................................................... 93 kg

Spezifikation

Kupplungen
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50 mm
160x100

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

Spezifikation

Kupplungen

VBG 575V-2
Teilenr. ...................................................................09-070100
Gewicht........................................................................ 57,2 kg  

VBG 575V-2 AM
Teilenr. .................................................................. 09-072600
Gewicht........................................................................ 59,2 kg
Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör.

VBG 590VR-2
Teilenr. .................................................................. 09-072300
Gewicht........................................................................ 61,7 kg  

VBG 575V-2 PA
Teilenr. .................................................................. 09-072200
Gewicht........................................................................ 64,2 kg
Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör.

D 200 kN
Dc  130 kN
V  75 kN
S  1000 kg
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018247

D  200 kN
Dc  130 kN
V  75 kN
S  1000 kg
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018247

  Opt. 1 Opt. 2
D (kN) 285  285
Dc (kN) 140  130
V (kN) 90 63
S (kg) 1000 2000
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:   
E11*55R-018476

D  200 kN
Dc  130 kN
V  75 kN
S  1000 kg
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018247
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50 mm
160x100

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

VBG 5190D
Teilenr. .................................................................. 09-127500
Gewicht........................................................................... 44 kg

VBG 5190D AM
Teilenr. .................................................................. 09-128050
Gewicht........................................................................... 43 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. .

VBG 5190D PA
Teilenr. .................................................................. 09-127700
Gewicht........................................................................... 51 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. .

VBG 8500
Teilenr.  .................................................................08-009000
Gewicht........................................................................... 38 kg

VBG 8500 AM
Teilenr.  ................................................................. 09-031150
Gewicht........................................................................... 42 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. 

VBG 8500 PA
Teilenr.  ................................................................. 08-016300
Gewicht........................................................................... 47 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. .

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 90°
Vertikal ± 25°
Axial ± 40°

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 90°
Vertikal ± 25°
Axial ± 40°

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 90°
Vertikal ± 25°
Axial ± 40°

D 200 kN
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-016775

D 200 kN
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-016775

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 90°
Vertikal ± 25°
Axial ± 40°

D 190 kN
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010067

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 90°
Vertikal ± 25°
Axial ± 40°

D 190 kN
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010067

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 90°
Vertikal ± 25°
Axial ± 40°

D 190 kN
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010067

D 200 kN
EU-Kupplungsklasse C50-X
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-016775

Spezifikation

Kupplungen
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40 mm
160x100

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

Spezifikation

Kupplungen

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 90°
Vertikal ± 45°
Axial ± 40°

Winkelausschlag für Zugöse
Horizontal ± 90°
Vertikal ± 45°
Axial ± 40°

D 136 kN
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010066

D 136 kN
EU-Kupplungsklasse S
Typgenehmigungsnr:
E4*55R-010066

VBG 8040
Teilenr. ..................................................................08-020000
Gewicht........................................................................... 40 kg

VBG 8040 AM
Teilenr. ...................................................................09-124350
Gewicht........................................................................... 39 kg
 Ventilkasten, Anzeigesatz und Kabelsatz sind separat zu 
bestellen, siehe Zubehör. .
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VBG MFC   Gewicht (kg) Teilenr 
 Standardzugkeil  ............................................... siehe Zugösen
 Komplettes Standardkupplungsteil  .......107...........08-030000
Kupplungsteil Hydraulik komplett .........109........... 08-031100
Installationssatz .......................................5...........28-039000
Installationssatz Hydraulik .....................20...........08-024800 

D 188 kN
MFC erfüllt die Anforderungen 
von ECE R55, Klasse S. 

 Kupplung 
E24*55R-010105

VBG AMS-MFC Gewicht (kg) ............... Teilenr
(VBG MFC, Traversensystem, Installationsbausatz, 
Schraubensatz und Kabel)
Zentral montiert
Volvo/RVI (400/180/826) .................... 163 ...........08-033000
Scania (400/150/735) ......................... 158 ...........08-033100
MAN/MB (400/180/730) ..................... 157 ...........08-033200
MB 50x50 (400/150/820).................... 162 ...........08-034500
Iveco (405/180/742) ........................... 158 ...........08-033400
DAF (420/180/756) ............................ 159 ...........08-033300

Zentral montiert, Hydraulik
Volvo/RVI (400/180/826) .................... 185 ...........08-034000
Scania (400/150/735) ......................... 180 ...........08-034100
MAN/MB (400/180/730) ..................... 179 ...........08-034200
MB 50x50 (400/150/820).................... 184 ...........08-034600
Iveco (405/180/742) ........................... 180 ...........08-034400
DAF (420/180/756) ............................ 181 ...........08-034300

VBG CMS-MFC Gewicht (kg) ............... Teilenr
(VBG MFC, Traversensystem, Installationsbausatz, 
Schraubensatz und Kabel)
An der Unterseite montiert
Volvo/RVI (450/418/826) .................... 205 ...........08-031300
Volvo/RVI, lang (650/548/826) ........... 239 ...........08-034700
Scania (450/418/735) ......................... 193 ...........08-031400
Scania, lang (650/548/735) ................ 227 ...........08-034900
MAN/MB (450/418/730) ..................... 192 ...........08-031500
Iveco (450/418/742) ........................... 191 ...........08-031700
DAF (420/418/756) ............................ 190 ...........08-031600

An der Unterseite montiert, Hydraulik
Volvo/RVI (450/418/826) .................... 227 ...........08-033500
Volvo/RVI, lang (650/548/826) ........... 261 ...........08-034800
Scania (450/418/735) ......................... 221 ...........08-033600
Scania, lang (650/548/735) ................ 255 ...........08-035000
MAN/MB (450/418/730) ..................... 218 ...........08-033700
Iveco (450/418/742) ........................... 220 ...........08-033900
DAF (420/418/756) ............................ 221 ...........08-033800

D 188 kN
MFC erfüllt die Anforderungen 
von ECE R55, Klasse S.

Kupplung 
E24*55R-010133

D 179 kN
MFC erfüllt die Anforderungen 
von ECE R55, Klasse S. 

Kupplung 
E24*55R-010107

Spezifikation

Kupplungen
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Spezifikation

Zubehör

Für den Umbau der manuellen Kupplung zur AM-
Kupplung ist Folgendes erforderlich: .....................Teilenr.
AM-Mechanismus  ..................................................09-124000
Ventilgehäuse .........................................................07-108000
AM-Steuerbausatz, Duomatic.................................09-183300
AM-Steuerbausatz, Palm .......................................09-183200
AM-Steuerbausatz, C-Kupplung .............................09-183400
Lageanzeigersatz  ..................................................09-119800
Anzeigesatz ............................................................09-099200
Kabelsatz 12 m .......................................................09-182600
Kabelsatz 16 m .......................................................09-182500
Deckel.....................................................................07-108400

AM-Mechanismus

Luftservo
Alle Kupplungen: .......................................................Teilenr.
Ventilsatz ................................................................07-108000

BG 750V/795V/795V-2/795VR/795VR-2, VBG 760, 
VBG 8500, VBG 8040, VBG 5190D, VBG 7310D/7310D-2,
VBG 575V-2, VBG 590VR-2:
Servo  .....................................................................07-110200
Konsole ..................................................................09-113573

VBG 575V/590V/590VR:
Servo  .....................................................................07-110200
Konsole ..................................................................09-179700

Teilenr. 
Anzeigesatz ...........................................................09-099200
Typgenehmigungsnr: E24*10R-030610
Kabel 12 m.............................................................09-182600
 (nicht abgeschirmte Kabel mit DIN-Kontakt für Version 3.0) 
Kabel 16 m.............................................................09-182500
 (nicht abgeschirmte Kabel mit DIN-Kontakt für Version 3.0) 
Stecker mit Clips ....................................................09-099500
Positionssensor  ..................................................... 09-119800
Externer summer ....................................................09-099800
Warnanlage bei Schwenkwinkelüberschreitung
Kompl. Satz ............................................................09-036500
(Leuchte/Summer nicht enthalten)

Schutzeinsatz Teilenr.
Schutzeinsatz VBG 750V/AM/PA, 795V/AM/PA, 
795V-2/AM/PA, 795 VR/VR-2, 7310D/D-2 ........... 09-014500

Anzeigesatz

Technische Daten und 
Leistungswerte: siehe 
Standardversion der 
jeweiligen Kupplung.

Technische Daten und 
Leistungswerte: siehe 
Standardversion der 
jeweiligen Kupplung.

Ventilkasten 07-108000 ist 
separat erhältlich.
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VBG MechMatic
Teilenr. 24V ........................................................... 07-113000
Teilenr. 12V .............................................................07-115100
Gewicht........................................................................ 2,52 kg

Kabelsatz 3.0 12 m .................................................09-182600
alt.
Kabelsatz 3.0 16 m .................................................09-182500

Zubehör

Schutzbeutel .................................. Teilenr.
Schutzbeutel für MFC-Zugkeil ................................08-108500

Schwenkwinkelanzeige
Teilenr. ................................................................... 07-112073
Zum Anschluss von VBG 795V/AM/PA, 795VR, 750V/AM/ PA 
in Verbindung mit der Traverse DB 75V, DB 75V-2 und DB 
C7.

Fangmaul Teilenr.
VBG 795V-2/AM/PA, 795VR-2/AM/PA, 7310D-2
Fangmaul kurze Lippen ..........................................09-257500
Fangmaul kurze und lange Lippe ...........................09-257600
Fangmaul lange Lippen ..........................................09-257700

Elektronische 
Schwenkwinkelwarnanzeige
Teilenr. .................................................................. 09-300400
Elektronische Schwenkwinkelwarnanzeige für VBG 750V/
AM/PA, 795V/AM/PA, 795V-2/AM/PA, 795VR, 795VR-2/AM/
PA, 7310D/7310D-2.

Teilenr. .................................................................. 09-300500
Elektronische Schwenkwinkelwarnanzeige für VBG 575V-2/
AM/PA, 590VR-2.
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09-127973

VBG 750V

VBG 795V
VBG 750V

 4

1 3

2

 2

VBG 575V-2
VBG 590VR-2

09-179173

1

3

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

Zubehör

Fangmaulverlängerung .......................... Teilenr.
VBG 750V.........................................09-058400 + 09-101200
VBG 795V........................................................2 st 09-101200
VBG 575V-2/590VR-2 ..................................... 2 st 09-072700

Schutzkonsolensatz AM  ..........................  Teilenr.
VBG 750V/795V/795V-2/795VR-2, VBG760, 
VBG 8500, VBG 575V-2 ......................................... 09-124973
VBG 8040 ............................................................... 09-124773
VBG 575V............................................................... 09-124873 

Wartungswerkzeug .................................... Teilenr.
Wartungswerkzeug Kupplungen (1) ......................39-030000
Hydraulische Fußpumpe ....................................... 39-031700
Ringschlüssel für MFC (2) ......................................08-110400
Montagewerkzeugsatz für MFC (3) ....................... 39-033000

Schutzkonsolensatz ................................... Teilenr.
VBG 5190D ............................................................09-179173
VBG 5190D ............................................................09-127973 

.....................................................................................Teilenr.
Handgriff A (1)..............................................09-123300

Handgriffhülsenset (2) ..........................09-126400

Handgriff B (3) .............................................09-123400

Kugelhandgriff (4) .....................................09-126700
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160x100

160x100

120x55

120x55

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

Schleppkupplung 315
Teilenr. ...................................................................07-031500
Gewicht............................................................................14 kg
Lochbild ............................................................160 × 100 mm
Schleppkupplung 330
Teilenr. .................................................................. 07-033000
Gewicht............................................................................13 kg
Lochbild ..............................................................120 × 55 mm

Gewicht Teilenr.
Kupplungsbolzen VBG Ø 57 mm ......... 2,4 kg ....... 07-031700
Kupplungsbolzen ISO ISO Ø 50 mm ... 1,8 kg ....... 07-031800
Kupplungsbolzen DIN Ø 40 mm........... 1,7 kg .......07-031900

Schleppkupplung 315
Max. Zugfahrzeug-
gewicht*:  47,5 t
Max. Anhängelast:  8 t
Max. Anhängergewicht: 32 t
Gewicht:  14 kg

Schleppkupplung 330
Max. Zugfahrzeug-
gewicht*:  33,6 t
Max. Anhängelast:  3 t
Max. Anhängergewicht: 10 t
Gewicht:  13 kg

* Gemäß Richtlinie 77/389/EEG

Bolzensatz
M14 für Lochbild 120 × 55
Teilenr ....................................................................07-020200
Gewicht ..........................................................................0,5 kg

Bolzensatz
M20 für Lochbild 160 × 100
Teilenr ....................................................................07-020600
Gewicht  .........................................................................1,2 kg

Manuelle kupplungen

Spezifikation
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160x100 120x55

160x100 120x55

83x56

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

Spezifikation

Manuelle kupplungen

Einsatzadapter 
VBG 750V/795V/795V-2/795VR/795VR-2
Teilenr. ....................................................................07-111500
Lochbild ............................................ 160 × 100, 120 × 55 mm
Gewicht ..........................................................................6,3 kg

Schlepphaken 401
Teilenr. .................................................................. 07-040100
Lochbild: 160 × 100 120 × 55 mm
Max. Zugfahrzeuggewicht*: . 25,4 t ................................25,4 t
Max. Anhängelast: ............... 6 t .......................................... 3 t
Max. Anhängergewicht: ....... 28 t ...................................... 10 t
Hakendurchmesser: ............. 35 mm ............................35 mm
Gewicht: ............................... 6,2 kg .............................. 6,2 kg

Schleppbügel 190 
Teilenr. .................................................................. 07-019000
Lochbild: 160 × 100 120 × 55 mm
Max. Zugfahrzeuggewicht*: . 40,7 t ................................ 40,7 t
Max. Anhängelast: ............... 8 t .......................................... 3 t
Max. Anhängergewicht: ....... 30 t ...................................... 10 t
Hakendurchmesser: ............. 35 mm ............................35 mm
Gewicht: ............................... 5,5 kg .............................. 5,5 kg

* Gemäß Richtlinie
77/389/EEG

* Gemäß Richtlinie 
77/389/EEG

Zubehör Teilenr.
Splint für Schleppbügel 190.................................... 07-035000

Zubehör ..................................................................... Teilenr.
Sicherungssplint und Kette für Schlepphaken 401 ....... 07-039900  

Kugelkonsole (Thule)
Teilenr. ...................................................................07-012700
Lochbild .................................................................. 83x56 mm
Gewicht: .......................................................................3,65 kg

Schraubensatz Teilenr.
Montage der Traverse an Fahrzeugrahmen oder 
Befestigungsplatten: 
- gesamte Wandstärke 14-22 mm ..........................21-165100
- gesamte Wandstärke 23-30 mm ..........................21-165700
Montage der Kugelkupplung an der Traverse ........21-185200
Zwischenstück
Stärke 2 mm ...........................................................21-166100
Stärke 4 mm ...........................................................21-166200

D  (kN)  22,7
S  (kg) 200
EU-Kupplungsklasse F 
A50-X
Typgenehmigungsnr:
e11*94/20*2133
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160x100

120x55 90x083x56

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

D 260 kN
Typgenehmigungsnr:
E11 *55R-015341

DB 260D
Länge (mm)  Gewicht (kg) Teilenr.
735 ...................................... 58 .............................20-103178
766 ...................................... 59 .............................20-100300
825 ...................................... 60 .............................20-102870
834 ...................................... 61 .............................20-099900

DB 35V
Länge (mm) ......................... Gewicht (kg) ............... Teilenr.
728 ...................................... 36 .............................20-097278
742 ...................................... 36 .............................20-097178
752 ...................................... 37 .............................20-097078
770 ...................................... 38 .............................20-096778
784 ...................................... 39 .............................20-096670
834 ...................................... 40 .............................20-096570
850 ...................................... 41 .............................20-095570

D  138 kN
Dc  92 kN
V  35 kN
S  1000 kg
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
e11*94/20*3746
E11 55R-013746

TB 30D
Länge (mm)  .......................Gewicht (kg) .............. Teilenr.
752 ...................................... 17,0 ..........................21-166078
770 ...................................... 17,5 ..........................21-165978
834 ...................................... 18,9 ..........................21-165878
850 ...................................... 19,5 ..........................21-165278

  Opt. 1 Opt. 2
D  (kN) 200  200
Dc (kN) 130  130
V  (kN) 75  63
S  (kg) 1000  2000

  Opt. 3 Opt. 4
D  (kN)  200  200
Dc (kN) 150 141
V  (kN) 50 63
S  (kg) 1000  1000
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018244

DB 75V-2 60x60
Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr.
590 ...................................... 38 .............................20-108378
728 ...................................... 43 .............................20-108178
742 ...................................... 43,5 .......................... 20-111278
752 ...................................... 44 .............................20-107978
756 ...................................... 44,5 ..........................20-110878
762 ......................................44 ...........................20-107778
766 ......................................44,5 ........................ 20-111078
770 ...................................... 44,5 ..........................20-107578
784 ......................................45 ...........................20-107378
790 ......................................45,5 ........................20-151278
826 ......................................46,5 ........................20-107178
850 ...................................... 47,5 ..........................20-106978
885 ......................................49 ...........................20-106778

Spezifikation

Traversen

D  41 kN
Dc  30 kN
V  18 kN
S  350 kg
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E11 *55R-016701
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160x100

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

Spezifikation

Traversen

DB-C7 Iveco 45x45
Für die zentrale und halb unterseitige Montage

Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr
742 ...................................... 45,5 ..........................20-105678
756 ...................................... 46,0 ..........................20-110678

DB-C7 DAF 60x60
Für die zentrale und halb unterseitige Montage

Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr
756 ...................................... 45,5 ..........................20-105278
766 ...................................... 46,0 ..........................20-105378

DB-C7 MAN 50x50/40
Für die zentrale und halb unterseitige Montage

Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr
730 ...................................... 43,5 ..........................20-104878
744 ...................................... 44,0 ..........................20-104978

Platte EDS 
Teilenr. ................................................................... 20-111978
Gewicht ....................................................................... 12,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Platte EDS
Teilenr. ................................................................... 20-112178
Gewicht ....................................................................... 13,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Platte EDS
Teilenr. ................................................................... 20-112078
Gewicht ....................................................................... 15,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

  Opt. 1 Opt. 2
D  (kN) 200  200
Dc (kN) 130  130
V  (kN) 75  63
S  (kg) 1000  2000

  Opt. 1 Opt. 2
D  (kN) 200  200
Dc (kN) 130  130
V  (kN) 75  63
S  (kg) 1000  2000

  Opt. 1 Opt. 2
D  (kN) 200  200
Dc (kN) 130  130
V  (kN) 75  63
S  (kg) 1000  2000

  Opt. 3 Opt. 4
D  (kN)  200  200
Dc (kN) 150 141
V  (kN) 50 63
S  (kg) 1000  1000
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018246

  Opt. 3 Opt. 4
D  (kN)  200  200
Dc (kN) 150 141
V  (kN) 50 63
S  (kg) 1000  1000
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018246

  Opt. 3 Opt. 4
D  (kN)  200  200
Dc (kN) 150 141
V  (kN) 50 63
S  (kg) 1000  1000
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018246
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160x100

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

DB-C7 Volvo/RVI 50x60
Für die zentrale und halb unterseitige Montage

Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr
826 ...................................... 46,5 ..........................20-104278
836 ...................................... 47,0 ..........................20-104378

DB-C7 Mercedes 50x50
Für die zentrale und halb unterseitige Montage

Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr
730 (50x45) ......................... 43,5 .......................... 20-111478
744 (50x45) ......................... 44,0 .......................... 20-111578
732  ..................................... 51,5 ..........................20-112678
744  ..................................... 52,0 ..........................20-112578
822 ...................................... 55,0 ..........................20-112478
834 ...................................... 56,0 ..........................20-112378

DB-C7 Scania 50x50
Für die zentrale und halb unterseitige Montage

Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr
751 ...................................... 43,5 ..........................20-103978
735 ...................................... 42,5 ..........................20-104178

Platte EDS 
Teilenr. ................................................................... 20-111878
Gewicht ....................................................................... 13,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Platte EDS 
Teilenr. ................................................................... 21-112278
Gewicht ........................................................................ 21,0kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Platte EDS 
Teilenr. (50x45) ...................................................... 20-111978
Teilenr.  .................................................................. 20-113078
Gewicht ....................................................................... 12,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

  Opt. 1 Opt. 2
D  (kN) 200  200
Dc (kN) 130  130
V  (kN) 75  63
S  (kg) 1000  2000

  Opt. 1 Opt. 2
D  (kN) 200  200
Dc (kN) 130  130
V  (kN) 75  63
S  (kg) 1000  2000

  Opt. 1 Opt. 2
D  (kN) 200  200
Dc (kN) 130  130
V  (kN) 75  63
S  (kg) 1000  2000

  Opt. 3 Opt. 4
D  (kN)  200  200
Dc (kN) 150 141
V  (kN) 50 63
S  (kg) 1000  1000
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018246

  Opt. 3 Opt. 4
D  (kN)  200  200
Dc (kN) 150 141
V  (kN) 50 63
S  (kg) 1000  1000
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018246

  Opt. 3 Opt. 4
D  (kN)  200  200
Dc (kN) 150 141
V  (kN) 50 63
S  (kg) 1000  1000
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E11*55R-018246

Spezifikation

Traversen
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160x100

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

Spezifikation

Traversen

CMS 63V 
 Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr.
 735 (H=175) ........................ 103 ...........................21-205478
826 (H=175) ........................ 111 ...........................21-207178
826 (H=255) ........................127 .........................21-584978

CMS 63V EU 
 Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr.
735 (H=175) ........................ 141 ...........................21-206278
826 (H=175) ........................ 149 ...........................21-207278
826 (H=255) ........................166 .........................21-585578

CMS DBI 
 Länge (mm) Gewicht (kg) Teilenr.
730 ...................................... 122 ...........................21-199678
735 ...................................... 122 ...........................21-199478
742 ...................................... 123 ...........................21-199878
756 ...................................... 125 ...........................21-199778
826 ...................................... 128 ...........................21-199578

CMS Trailer inkl. Traverse
L Querträger  Anschluss-  Gewicht  Teilenr.
(mm) höhe (mm)  (kg)
958-974 ...................290 ....................... 161 ......... 21-208578
958-974 ...................450 ....................... 181 ......... 21-208778
1078-1094 ...............290 ........................174 ..........21-196278
1078-1094 ...............450 ....................... 194 ..........21-196678
1178-1194 ...............290 ......................183 .........21-208478
1178-1194 ...............450 ......................203 .........21-208678 
1278-1294 ...............290 ......................192 ......... 21-196178
1278-1294 ...............450 ...................... 212 .........21-196578

D 166 kN
Dc 141 kN
V 63 kN
S 1000 kg
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E24*55R-010264

D 166 kN
Dc 141 kN
V 63 kN
S 1000 kg
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E24*55R-010264

D 141 kN
Dc 141 kN
V 63 kN
S 1000 kg
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E24*55R-010002

D 141 kN
Dc 141 kN
V 63 kN
S 1000 kg
EU-Kupplungsklasse F
Typgenehmigungsnr:
E24*55R-010155
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EDF 150

EDF 150

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

EDH-2T
Teilenr. ...................................................................21-112378
Gewicht .......................................................................... 30 kg

Bolzensatz (M16) zur Montage des Plattensatzes am 
Fahrzeugrahmen:
TB 30D ....................................................................... Teilenr.
14-22 mm ...............................................................21-165100
23-30 mm ...............................................................21-165700

Leistungswerte 
siehe Traverse TB 30D
Typzulassungsnummer: 
Siehe Traverse TB 30D

EDK
Lang, teilenr. .........................................................21-131600
Kurz, teilenr. .........................................................21-132700
Gewicht  ............................................das Gewicht richtet sich
  nach der Größe der Platte

Bolzensatz zur Montage des Plattensatzes am 
Fahrzeugrahmen:
DB 35V, DB 75V .......................................................... Teilenr.
Bei vorn montiertem Flansch ................................. 21-149500
Bei hinten montiertem Flansch ......................... 2x 21-148800

Leistungswerte
siehe jeweilige Traverse
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Traverse

Leistungswerte
siehe jeweilige Traverse
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Traverse

Spezifikation

Plattensatze

EDF 150
Plattensatz für fahrzeugspezifi sche Lochbohrung.
Teilenr (275x460) ..................................................21-588278
Gewicht ....................................................................... 22,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück ......................... siehe www.vbg.eu

EDF 150 Tipper
Plattensatz für fahrzeugspezifi sche Lochbohrung.
Teilenr (275x460) ..................................................21-588578
Gewicht ....................................................................... 22,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück ......................... siehe www.vbg.eu
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Leistungswerte
siehe jeweilige Traverse
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Traverse

EDH-3 DAF 60x60
Teilenr ....................................................................21-214278
Gewicht ....................................................................... 16,7 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDM-2 DAF 60x60
Teilenr .................................................................... 21-221178
Gewicht ....................................................................... 23,6 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDL-2 DAF 60x60
Teilenr ....................................................................21-223278
Gewicht ....................................................................... 31,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Spezifikation

Plattensatze
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Leistungswerte
siehe jeweilige Traverse
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Traverse

Leistungswerte
siehe jeweilige Traverse
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Traverse

EDH-3 IVECO 45x45
Teilenr ....................................................................21-214578
Gewicht ....................................................................... 16,7 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDM-2 IVECO 45x45
Teilenr ....................................................................21-221478
Gewicht ....................................................................... 23,4 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDL-2 IVECO 45x45
Teilenr ....................................................................21-223578
Gewicht ....................................................................... 32,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDH-3 MAN 50x50/40
Teilenr .................................................................... 21-213078
Gewicht ....................................................................... 16,5 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDM-2 MAN 50x50/40
Teilenr ....................................................................21-220278
Gewicht ....................................................................... 25,3 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDL-2 MAN 50x50/40
Teilenr ....................................................................21-222378
Gewicht ....................................................................... 34,6 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Spezifikation

Plattensatze
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Leistungswerte
siehe jeweilige Traverse
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Traverse

EDH-3 Mercedes 50x45
Teilenr .................................................................... 21-213378
Gewicht ....................................................................... 16,5 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDH-2 MB 50x50
Teilenr .................................................................... 21-208178
Gewicht ....................................................................... 23,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDH-3 Mercedes 50x50
Teilenr ....................................................................21-214878
Gewicht ....................................................................... 16,5 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDM-2 Mercedes 50x45
Teilenr ....................................................................21-220578
Gewicht ....................................................................... 25,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDL-2 Mercedes 50x45
Teilenr ....................................................................21-222678
Gewicht ....................................................................... 34,6 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDL-2 Mercedes 50x50
Teilenr ....................................................................21-222978
Gewicht ....................................................................... 32,6 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDM-2 Mercedes 50x50
Teilenr ....................................................................21-220878
Gewicht ....................................................................... 23,8 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Spezifikation

Plattensatze
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EDHZ 50x50
Teilenr. ...................................................................21-167378
Gewicht .......................................................................... 16 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Leistungswerte 
siehe jeweilige Traverse
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Traverse

EDH-3 SCANIA 50x50
Teilenr ....................................................................21-213678
Gewicht ....................................................................... 16,7 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDM-2 SCANIA 50x50
Teilenr ....................................................................21-219678
Gewicht ........................................................................ 21,0kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDL-2 SCANIA 50x50
Teilenr ....................................................................21-221778
Gewicht ....................................................................... 29,5 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Spezifikation

Plattensatze
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EDMS-2 50x60
Teilenr. ...................................................................21-164278
Gewicht .......................................................................... 37 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDC-1 50x60 Teilenr.
bei Standardinstallationshöhe des Drehgestells....21-147500
bei hoher/extra hoher Standardinstallations
höhe des Drehgestells ...........................................21-147400
Gewicht ...........................................................................78 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Leistungswerte 
siehe jeweilige Traverse
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Traverse

EDH-3 VOLVO/RVI 50x60
Teilenr ....................................................................21-213978
Gewicht ....................................................................... 16,7 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDM-2 VOLVO/RVI 50x60
Teilenr ....................................................................21-219978
Gewicht ....................................................................... 22,2 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

EDL-2 VOLVO/RVI 50x60
Teilenr ....................................................................21-222078
Gewicht ....................................................................... 31,0 kg
Bolzensatz/Zwischenstück .........................siehe www.vbg.eu

Spezifikation

Plattensatze
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Konsole
Links, teilenr..........................................................28-045778
Gewicht.......................................................................... 3,0 kg

Rechts, teilenr. ..........................28-045878
Gewicht.......................................................................... 3,0 kg

L=826 mm
Teilenr. ...................................................................21-179170
mit 
1 Stück Konsole Duomatic .....................................21-179478
2 Stück Konsole Stecker ........................................21-179378
12 Stück Schrauben M6SF
12 Stück Muttern M6MF
Gewicht........................................................................... 18 kg

L=734 mm
Teilenr. ...................................................................21-179278
mit 
1 Stück Konsole Duomatic .....................................21-179478
2 Stück Konsole Stecker ........................................21-179378
12 Stück Schrauben M6SF
12 Stück Muttern M6MF
Gewicht........................................................................... 18 kg

Montagebalken

Konsole
Untenliegend, teilenr. ...........................................28-045978
Gewicht.......................................................................... 3,2 kg

Halter für Stecker
Teilenr. ...................................................................21-179378
mit 4 Stück Schrauben M6SF, 4 Stück Muttern M6MF
Gewicht........................................................................ 0,33 kg

Halter für Duomatic
Teilenr. ...................................................................21-179478
mit 4 Stück Schrauben M6SF, 4 Stück Muttern M6MF
Gewicht........................................................................ 0,41 kg

Halter für Hydraulikkontakt
Teilenr. ...................................................................21-179578
mit 4 Stück Schrauben M6SF, 4 Stück Muttern M6MF
Gewicht........................................................................ 0,38 kg

Abdeckscheibe
Teilenr. ...................................................................21-179678
mit 4 Stück Schrauben M6SF, 4 Stück Muttern M6MF
Gewicht........................................................................ 0,44 kg

Zwischenstück 5 mm (4 Stück) ...........................21-192700
Gewicht.......................................................................... 1,5 kg

Zwischenstück 8 mm (4 Stück) ...........................21-192800
Gewicht.......................................................................... 2,3 kg

Konsolen für Elektro- und Luftanschlüsse
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Alu-Profil

Stahlprofil

Ausfahrbarer Unterfahrschutz

URSP
Typ Länge L (mm) ...Gewicht (kg) ....Teilenr.

URSP, 600 mm  manuell  .........661 ............83 .........21-224600
URSP, 1000 mm  manuell  .....1061 ............92 .........21-224700
URSP, 600 mm hydraulik ........661 ............92 .........21-192200
URSP, 1000 mm hydraulik ....1061 ............101 .......21-192300

Typgenehmigungsnr.:
E11*58R-0210206

Unterfahr- Für Rahmenbreite Länge Gewicht  Teilenr.
schutzprofi l B1 (mm) B2 (mm) (mm) (kg)

UHAP-2 .......760-1300 ...760-1300 ..2350 ... 20 .....21-210800
UHAP-2 .......760-1300 ...760-1300 ..2350 ... 20 .....21-210700
mit Refl .
UHAP-2 .......760-1300 ...760-1300 ..1900 ... 16 .....21-210900
mit Refl .

Typgenehmigungsnr.:
E11*58R-025001

Unterfahr- Für Rahmenbreite Länge Gewicht  Teilenr.
schutzprofi l B1 (mm) B2 (mm) (mm) (kg)

UOSP .......... 760-850 ....760-850 ...2358 ...25,5 ..21-176978

Typgenehmigungsnr.:
E11*58R-02010002

Unterfahr- Für Rahmenbreite Länge Gewicht  Det. nr
schutzprofi l B1 (mm) B2 (mm) (mm) (kg)

UCSP ..........640-1300 ...640-1300 ..2314 ....18 ....21-177270
UCSP ..........640-1300 ...640-1300 ..2314 ....18 ....21-177278
UCSP ..........640-1300 ...640-1300 ..1914 ....15 ....21-177578

Typgenehmigungsnr.:
E11*58R-02010003

Typgenehmigungsnr.:
E11*58R-0211516

UCSP

UOSP

UHAP-2

Spezifikation

Unterfahrschutz

Unterfahr- Für Rahmenbreite Länge Gewicht  Det. nr
schutzprofi l   (mm) (kg)

UDSP .......... 754-852 ......................2412 ....52,9 ..21-580678

UDSP

Zwischenstück für UDSP
Stärke ............................. Gewicht (kg) ...................... Teilenr
6 mm ............................................. 0,36 ................21-584700
8 mm ............................................. 0,49 ................21-584600
10 mm ........................................... 0,61 ................21-584200
14 mm ........................................... 0,85 ................21-584300
16 mm ........................................... 1,00 ................21-584400
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Teilenr. ...................................................................21-175000
Gewicht ............................................................................ 1 kg

Teilenr. ................................................................... 21-175178
Gewicht ......................................................................... 7,3 kg

Teilenr. ...................................................................21-178478
Gewicht ....................................................................... 10,6 kg

Teilenr. ...................................................................21-178378
Gewicht ......................................................................... 1,7 kg

Teilenr. ...................................................................21-183478
Gewicht ......................................................................... 5,7 kg

Befestigung für Schutztraverse

Unterfahrschutz
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Plattensatze

EUP 45/60
Teilenr. H=195 .......................................................21-212278
Gewicht ............................................................................ 6 kg
Teilenr. H=135 .......................................................21-212578
Gewicht: ........................................................................... 5 kg

EUP 50
Teilenr. H=195 .......................................................21-570478
Gewicht ......................................................................... 5,5 kg
Teilenr. H=135 .......................................................21-570578
Gewicht: ........................................................................ 4,5 kg

EUP 60
Teilenr. H=195 .......................................................21-212478
Gewicht ......................................................................... 5,5 kg
Teilenr. H=135 .......................................................21-212778
Gewicht: ........................................................................ 4,5 kg

EUS-MFC
Teilenr. ...................................................................21-184678
Gewicht ....................................................................... 16,7 kg

EUS-4 60
Teilenr. ...................................................................21-225378
Gewicht ......................................................................... 7,6 kg

EUS-4 45/60
Teilenr. ...................................................................21-225678
Gewicht ......................................................................... 7,6 kg

EUS-4 50
Teilenr. ...................................................................21-570778
Gewicht ............................................................................ 7 kg

Unterfahrschutz
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EUR-4 60
Teilenr. ...................................................................21-215378
Gewicht ............................................................................ 9 kg

EUT
Teilenr. .................................................................. 21-086078
Gewicht .......................................................................... 23 kg

EUL
Teilenr. ...................................................................21-186978
Gewicht .......................................................................... 12 kg

EUR-4 45/60
Teilenr ....................................................................21-230578
Gewicht ......................................................................... 6,7 kg

EUR-4 50
Teilenr ....................................................................21-571078
Gewicht ......................................................................... 6,5 kg

Unterfahrschutz
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EUH-2 Mercedes 50x50
Teilenr ....................................................................21-226678
Gewicht ....................................................................... 13,2 kg

EUH-2 Volvo/RVI 50x60
Teilenr ....................................................................21-227278
Gewicht ....................................................................... 13,6 kg

EUH-2 Iveco 45x45
Teilenr ....................................................................21-226078
Gewicht ....................................................................... 12,6 kg

EUH-2 Scania 50x50
Teilenr ....................................................................21-226378
Gewicht ....................................................................... 13,2 kg

EUH-2 MAN/Mercedes 50x45/40
Teilenr ....................................................................21-226978
Gewicht ....................................................................... 12,9 kg

EUH-2 DAF 60x60
Teilenr ....................................................................21-227578
Gewicht ....................................................................... 14,4 kg

EUM-2 Mercedes 50x50 
Teilenr ....................................................................21-228478
Gewicht ....................................................................... 18,0 kg

EUM-2 Iveco 45x45
Teilenr ....................................................................21-227878
Gewicht ....................................................................... 17,0 kg

EUM-2 Scania 50x50
Teilenr ....................................................................21-228178
Gewicht ....................................................................... 17,9 kg

EUM-2 MAN/Mercedes 50x45/40
Teilenr ....................................................................21-228778
Gewicht ....................................................................... 17,5 kg

EUM-2 Volvo/RVI 50x60
Teilenr ....................................................................21-229078
Gewicht ....................................................................... 18,5 kg

EUM-2 DAF 60x60
Teilenr ....................................................................21-229378
Gewicht ....................................................................... 19,8 kg

Unterfahrschutz

EUH-3 ungelochter Platten
Teilenr ....................................................................21-592378
Gewicht ....................................................................... 14,9 kg

EUM-3 ungelochter Platten
Teilenr ....................................................................21-592678
Gewicht ....................................................................... 22,2 kg
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Flexibler Unterfahrschutz

Befestigung Unterfahrschutz

EUF-2
Links, teilenr..........................................................21-176578
Rechts, teilenr. ......................................................21-176678
Gewicht/Paar.................................................................. 31 kg
Typgenehmigungsnr. .....siehe entsprechende Schutztraverse

Zubehör Teilenr.
Parallellstrebe .........................................................21-179778
Schraubensatz zur Befestigung 
am Fahrzeugrahmen ..............................................21-182400
Arm-Anschlagsatz ..................................................21-187778

Befestigung UPS-2
Passend für UHAP-2
Teilenr ....................................................................21-230678
Gewicht ....................................................................... 15,5 kg

Passend für UCSP
Teilenr ....................................................................21-230778
Gewicht ....................................................................... 12,0 kg

Befestigung UPB
Passend für UHAP-2, UOSP, UCSP zusammen mit der 
Platte CMS 63V EU.
Teilenr (150) ...........................................................21-586578
Gewicht ....................................................................... 11,0 kg
Teilenr (100) ...........................................................21-587878
Gewicht ......................................................................... 9,0 kg

Befestigung UPSO-2 50
Teilenr ....................................................................21-571278
Gewicht .......................................................................... 37 kg

Befestigung UPSO-2 60
Teilenr ....................................................................21-225778
Gewicht .......................................................................... 37 kg

Befestigung UPSO-2 45/60
Teilenr ....................................................................21-229678
Gewicht .......................................................................... 37 kg

Unterfahrschutz

EUFA
(Montageplattensatz, Armesatz und Rohre)

Typ Lochbild Gewicht (kg) Teilenr.

EUFA....... 45x45 ............................... 75,1 ...........21-590278
EUFA....... 50x60 ............................... 77,0 ...........21-590378
EUFA....... 50x50 ............................... 75,9 ...........21-590478
EUFA.......ungelochter ....................... 77,4 ...........21-590578

Zubehör Teilenr.
Federset  ................................................................21-587500
Hakenschlüssel ......................................................39-035100
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Schraubensatz für Wandstärke 14-27 mm

Bezeichnung ........................... Gewicht (kg) ........................ Teilenr
50 mm M14, 10.9, Packung à 10 Stück .... 1,5 .................. 21-202200
50 mm M14, 10.9, Packung à 4 Stück ....... 0,6 .................. 21-202300
50 mm M16, 10.9, Packung à 10 Stück ..... 2,1 .................. 21-204700
50 mm M16, 10.9, Packung à 4 Stück ...... 0,9 .................. 21-204800

Schraubensatz für Wandstärke 24-37 mm

Bezeichnung ............................ Gewicht (kg) ........................Teilenr
60 mm M14, 10.9, Packung à 10 Stück .....1,6 ................. 21-202400
60 mm M14, 10.9, Packung à 4 Stück ........0,6 ................. 21-204600
60 mm M16, 10.9, Packung à 10 Stück ......2,3 ................. 21-204900
60 mm M16, 10.9, Packung à 4 Stück .......0,9 ................. 21-205000

Zwischenstück für DB75V-2

Stärke ....................................... Gewicht (kg) ........................ Teilenr
1 mm ....................................................... 0,14 .................. 20-108600
2 mm ....................................................... 0,27 .................. 20-108700
5 mm ....................................................... 0,66 .................. 20-108800
8 mm ....................................................... 1,06 .................. 20-108900
10 mm ..................................................... 1,32 .................. 20-109000

Zwischenstück für DB-C7

Stärke ....................................... Gewicht (kg) ........................ Teilenr
1 mm ....................................................... 0,06 .................. 20-150000
2 mm ....................................................... 0,13 .................. 20-150100
5 mm ....................................................... 0,31 .................. 20-150200
8 mm ....................................................... 0,49 .................. 20-150300
10 mm ..................................................... 0,62 .................. 20-150400

Stärke ....................................... Gewicht (kg) ........................ Teilenr
1 mm ....................................................... 0,06 .................. 20-109600
2 mm ....................................................... 0,12 .................. 20-109700
5 mm ....................................................... 0,29 .................. 20-109800
8 mm ....................................................... 0,46 .................. 20-109900
10 mm ..................................................... 0,58 ...................20-110000

Stärke ....................................... Gewicht (kg) ........................ Teilenr
1 mm ....................................................... 0,03 .................. 20-150500
2 mm ....................................................... 0,06 .................. 20-150600
5 mm ....................................................... 0,12 .................. 20-150700
8 mm ....................................................... 0,18 .................. 20-150800
10 mm ..................................................... 0,23 .................. 20-150900

Bolzensatz/Zwischenstück
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Multi D 179
Teilenr. ........................................................ siehe www.vbg.eu 
Gewicht ...................................................... siehe www.vbg.eu 

Multi D 130
Teilenr. ........................................................ siehe www.vbg.eu 
Gewicht ...................................................... siehe www.vbg.eu 

D  130 kN
Av  12 Ton
Typgenehmigungsnr.
e11*94/20*2589
E11*55R-012589

D  158/179 kN
Av  18 Ton
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-018218

D  158/179 kN
Av  18 Ton
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-018218 

D  179 kN
Av  18 Ton
Typgenehmigungsnr.
e11*94/20*3425
E11*55R-013425

Multi XF
Teilenr. ........................................................ siehe www.vbg.eu 
Gewicht ...................................................... siehe www.vbg.eu 

D 130 kN
Av  12 Ton
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-014978

Multi XF
Teilenr. ........................................................ siehe www.vbg.eu 
Gewicht ...................................................... siehe www.vbg.eu 

D  188 kN 
Av  18 Ton
Länge ≤ 3500 mm
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-014637

D  162 kN
Av 18 Ton
Länge > 3500 mm
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-014636

 Auszugteil Multi D 158/179
 Teilenr. ........................................................ siehe www.vbg.eu
 Gewicht ...................................................... siehe www.vbg.eu 

 Auszugteil Multi D 158/179 
Teilenr. ........................................................ siehe www.vbg.eu
 Gewicht ...................................................... siehe www.vbg.eu 

Spezifikation

Zugdeichseln
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Optimal
Teilenr. ........................................................  siehe www.vbg.eu 
Gewicht ...................................................... siehe www.vbg.eu 

D  162 kN
Av  18 Ton
Länge > 3500 mm
Klasse E
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-016279

Optimal
Teilenr. ........................................................  siehe www.vbg.eu 
Gewicht ...................................................... siehe www.vbg.eu 

D  130 kN
Av  12 Ton
Klasse E
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-016280

D  188 kN
Av  18 Ton
Länge ≤ 3500 mm
Klass E
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-016004

Automatische Zugdeichsel
Teilenr. .................................................................. 26-100000

D  152 kN
Av  18 Ton
Klasse E
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-014456

Spezifikation

Zugdeichseln
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.....................................................................................Teilenr.
Anhängerbefestigung für Vibrablock ....................26-057300

Gemeinsames Zubehör

Stützarm ................................................................25-083778

Halter für Stecker ...................................................18-030100

Federbefestigung....................................................25-054900

Fußtritt ....................................................................25-054100

Ausgleichskit  ........................................................25-053700
(einschließlich Ausgleichsfedern, Spannschrauben und 
Federbefestigung)

Zentrierwerkzeug für Zugösen DIN Ø 40 mm.......25-055000
Zentrierwerkzeug für Zugösen ISO Ø 50 mm....... 25-055100
Zentrierwerkzeug für Zugösen VBG Ø 57 mm .....25-055200

Hülse zum Anschweißen der 
Anhängerbefestigung BRIAB ................................25-064800

Zubehör
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Spezialzubehör Multi
.....................................................................................Teilenr. 
Trittbrett ............................................................... 25-074300

 Montageplatten für MFC-Rangierkupplung ............08-106000 

Unika tillbehör Multi
 Teilenr.
Trittbrett, kurz .....................................................25-054800
Für folgende Zugdeichseln ausgelegt: 
 25-056078 25-059778 25-061678 25-056178
 25-060278 25-062178 25-056278 25-060378
 25-062278 25-059478 25-061378 25-063178
 25-059578 25-061478 25-063278 25-059678
 25-061578 25-063578
Trittbrett, mittel ................................................... 25-054700
Für folgende Zugdeichseln ausgelegt: 
 25-044378 25-045378 25-060478 25-044478
 25-045478 25-062378 25-044578 25-056378
 25-063378 25-044678 25-056478 25-063478
 25-045178 25-056578 25-063678 25-045278
Trittbrett, lang......................................................25-054600
Für folgende Zugdeichseln ausgelegt: 
 25-043978 25-044778 25-045578 25-044078
 25-044878 25-045678 25-044178 25-044978
 25-045778 25-044278 25-045078 25-045878

 Montageplatten für MFC-Rangierkupplung .......... 08-106000 

Spezialzubehör automatische 
Zugdeichsel
 Teilenr.
1. Hintere Befestigung ............................................25-013000
2. Vibrablock ...........................................................26-050700
3. Federbolzen........................................................18-055600
4. Hintere Befestigung Briab...................................25-013500
5. Montagesatz .......................................................26-058600
6. Federbefestigung................................................26-071700
7. Steuerkasten ......................................................07-108000

Zubehör
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Spezialzubehör Optimal

.....................................................................................Teilenr.
Anhebehalterung Opt. 1 .........................................25-088278

Anhebehalterung Opt. 2 .........................................25-087878

Anhebehalterung Opt. 3 .........................................25-089478

Hebearm .................................................................25-089378

Dämpfer ..................................................................25-088700     

Kabelhalterung  ......................................................25-088678

Abdeckblech ...........................................................25-088178

Kabelschutz ............................................................25-088078

Halterung zum Anschweißen ..................................25-087900

Gleitkonsole, vorne .................................................25-108578

Gleitkonsole, hinten ................................................25-108478
 

Montageplatte für MFC-Rangierkupplung ..............08-105900 

Zubehör
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Einschweißbare Zugösen

Zuggewicht 48 Ton
Anhängergewicht 32 Ton
Stützlast 900 kg

DBE 129
Teilenr. ...................................................................17-012900
Gewicht ..........................................................................7,3 kg

D-Wert 190 kN
Dc-Wert 150 kN
V-Wert 25 kN
Stützlast 1000 kg
Klasse D50-X
Typgenehmigungsnr. 
E4*55R-010162

DBE 895
Teilenr. ...................................................................16-089500
Gewicht .......................................................................... 10 kg

D-Wert 200 kN
Dc-Wert -
V-Wert -
Stützlast -
Klasse S
Typgenehmigungsnr. 
E4*55R-010332

DBE 173
Teilenr. .................................................................. 15-017300
Gewicht ........................................................................12,7 kg

DBE 132
Teilenr. ...................................................................17-014400
Gewicht ......................................................................... 9,7 kg

D-Wert 190 kN
Dc-Wert -
V-Wert -
Stützlast -
Typgenehmigungsnr. 
E11*55R-017329

DBE 230
Teilenr ................................................................... 15-023000
Gewicht ....................................................................... 19,8 kg

   Opt. 1 Opt. 2
D  (kN)  290  290
Dc (kN) 145 150
V  (kN) 95 75
S  (kg) 1000  2000
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-019835

Spezifikation

Zugösen
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Hülse

Teilenr. ...................................................................17-015800
Gewicht.......................................................................... 7,2 kg   

 90 mm, verwendbar für alle Arten von einschraubbaren 
Zugösen.

Einschraubbare Zugösen

Zuggewicht 48 Ton
Anhängergewicht 32 Ton
Stützlast 1000 kg

DBE 130
Teilenr. ...................................................................17-013000
Gewicht ....................................................................... 10,3 kg

D-Wert 190 kN
Dc-Wert 120 kN
V-Wert 40 kN
Stützlast 1000 kg
Klasse D50-X
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-013731 

DBE 885
Teilenr. ...................................................................16-088500
Gewicht .......................................................................... 12 kg 

D-Wert 190 kN
Dc-Wert 120 kN
V-Wert 40 kN
Stützlast 1000 kg
Klasse S
Typgenehmigungsnr.
E4*55R-010319

DBE 160
Teilenr. .................................................................. 15-016000
Gewicht........................................................................... 13 kg

D-Wert 190 kN
Dc-Wert 120 kN
V-Wert 40 kN
Stützlast 1000 kg
Klasse S
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-017330

DBE 172
Teilenr. ...................................................................17-017200
Gewicht........................................................................ 13,3 kg

Spezifikation

Zugösen
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Zugösen für Multi XF und Optimal

Zugkeil für Multi XF und Optimal

D-Wert 188 kN
Typgenehmigungsnr.
E24*55R-010106

 Gewichte (kg) Teilenr.
Standardzugkeil ................. 62 .............................08-108700
 Zugkeil Hydraulik ................. 73 ............................ 08-109000 

Winkel
Waagerecht ± 90°
Senkrecht ± 20°
Axial ± 25°

D-Wert 130 kN
Dc-Wert - 
V-Wert - 
Stützlast -
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Zugdeichseln

Teilenr. .................................................................. 25-073083
Gewicht........................................................................ 15,5 kg

D-Wert 188 kN
Dc-Wert - 
V-Wert - 
Stützlast -
Klasse D50-X
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Zugdeichseln

Teilenr. .................................................................. 25-073183
Gewicht........................................................................ 15,8 kg

D-Wert 188 kN
Dc-Wert - 
V-Wert - 
Stützlast -
Klasse S
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Zugdeichseln

Teilenr. .................................................................. 25-073283
Gewicht ....................................................................... 16,2 kg

D-Wert 188 kN
Anhängergewicht - 
Anhängelast - 
Stützlast -
Klasse S
Typgenehmigungsnr
siehe jeweilige Zugdeichseln

Teilenr. .................................................................. 25-073383
Gewicht ....................................................................... 16,2 kg

Spezifikation

Zugösen
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Für Zugöse ................................................................. Teilenr.
16-091700: .............................................................16-091000
 15-020200
15-019000: .............................................................15-020200
 15-019800

16-091000 (1) ............................................... 8 Gewindelöcher
15-020200 (2) ...........................................6+8 Gewindelöcher
15-019800 (3) ......................................... 6 Gewindelöcher mit
  geschweißtem Flügel

Bolzensätze
Für Zugöse .................................................................. Teilenr.
15-019000: ........................................................... 15-019200
.....................................................6 Bolzen M16, Qualität 12.9
16-091700: ............................................................ 15-020600
..................................................... 8 Bolzen M16, Qualität 12.9

D-Wert 290 kN
Dc-Wert 135 kN
V-Wert 75 kN
Stützlast 1000 kg
Klasse S
Typgenehmigungsnr.
E11*55R-015820

DBE 157
Teilenr. .................................................................. 15-020500
(Satz mit Montageplatte)
Gewicht........................................................................... 20 kg

 Opt. 1  Opt. 2
D-Wert (kN) 290 290
Dc-Wert (kN) 145 130
V-Wert (kN) 95 75
Stützlast (kg) 1000 2000
Klasse S
Typgenehmigungsnr.
E4*55R-010084

DBE 190
Teilenr. .................................................................. 15-019000
Gewicht........................................................................... 19 kg

Zugösen mit Flansch

Montageplatten

D-Wert 190 kN
Dc-Wert 120 kN
V-Wert 50 kN
Stützlast 1000 kg
Klasse D50-C
Typgenehmigungsnr.
E4*55R-010333

DBE 917
Teilenr. ...................................................................16-091700
Gewicht........................................................................ 11,3 kg

Teilenr. ...................................................................08-106100

VBG MFC-Rangierkupplung
Max. Zugmaschinengewicht 34,6 t. 

Spezifikation

Zugösen
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  Teilenr.
Bezeichnung Teilenr.  10er Gebinde
Elektroanschluss 14, Anschlusskasten ....28-029000 ...28-029001
Elektroanschluss 14, Stulpe ..................28-036000 ...28-036001
Elektroanschluss 14 SAL, Anschlusskasten .....28-034000 ...28-034001
Elektroanschluss 14 SAL, Stulpe ...........28-036100 ...28-036101
Elektroanschluss 17, Anschlusskasten ....28-029200 ...28-029201
Elektroanschluss 17, Stulpe ..............28-036200 ...28-036201
Elektroanschluss 17 SAL, Anschlusskasten .....28-034500 ...28-034501
Elektroanschluss 17 SAL, Stulpe ...........28-036300 ...28-036301

14 bzw. 17 Pole
Standard- bzw. SAL-Ausführung*
2 Kabeldurchführungen, Ø 10,5 mm – 15,0 mm
Stift 1 und 2 ......................................................... 9,5 mm 25 A
Einzelstift ............................................................. 6,5 mm 15 A
Doppelstift............................................................ 6,5 mm 10 A
Die zulässige Stromstärke in den VBG-Elektro-anschlüssen 
wird durch die Erdung begrenzt, also maximal 25 A.

* Die SAL-Ausführung ist vergleichbar mit der Schutzart 
IP54.

Zubehör ......................................................................Teilenr.
Sperrhaken für Stulpe ............................................28-027600

Elektroheizschlinge 
für Anschlusskasten bzw. .......................................28-029900

Konsole, einklappbar ..............................................18-029700

Winkelkonsole ........................................................18-029400

Gerade Konsole 
zum Anschweißen ..................................................18-029600

Halter für Stulpe .....................................................18-030100

Elektroanschluss 14/17 und 14/17 SAL
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Spiralkabel 14-polig
Teilenr. ...................................................................28-033500
Gewicht ......................................................................... 2,9 kg
Arbeitslänge ............................................................2 250 mm
Max. Auszugslänge .................................................4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich ......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

Spiralkabel 15-polig
Teilenr. ...................................................................28-033600
Gewicht ......................................................................... 2,9 kg
Arbeitslänge ............................................................2 250 mm
Max. Auszugslänge .................................................4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich ......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

Spiralkabel Adapter
Teilenr. ...................................................................28-043700
Gewicht ......................................................................... 2,0 kg
Arbeitslänge ............................................................2 250 mm
Max. Auszugslänge .................................................4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich ......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

ABS-Anschluss, 5-polig
Teilenr. ...................................................................28-037500
Gewicht ......................................................................... 2,9 kg
Arbeitslänge ............................................................2 250 mm
Max. Auszugslänge .................................................4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich ......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

Spiralkabel 7-polig EBS
Teilenr. ...................................................................28-037600
Gewicht ......................................................................... 2,9 kg
Arbeitslänge ............................................................2 250 mm
Max. Auszugslänge .................................................4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich ......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

Spiralkabel
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Spiralkabeladapter 15/7/7-polig
Teilenr. ...................................................................28-040000
Gewicht.......................................................................... 2,9 kg
Arbeitslänge............................................................. 2 250 mm
Max. Auszugslänge ................................................. 4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich.......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

Spiralkabel 7-polig
Teilenr. ...................................................................28-037800
Gewicht.......................................................................... 2,9 kg
Arbeitslänge............................................................. 2 250 mm
Max. Auszugslänge ................................................. 4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich.......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

7-poliges Spiralkabel
Teilenr. ...................................................................28-037900
Gewicht.......................................................................... 2,9 kg
Arbeitslänge............................................................. 2 250 mm
Max. Auszugslänge ................................................. 4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich.......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

Spiralkabel 15-polig
Teilenr. ...................................................................28-037700
Gewicht.......................................................................... 2,9 kg
Arbeitslänge............................................................. 2 250 mm
Max. Auszugslänge ................................................. 4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich.......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

Spiralkabel 17-polig
Teilenr. ...................................................................28-046400
Gewicht.......................................................................... 2,0 kg
Arbeitslänge............................................................. 2 250 mm
Max. Auszugslänge ................................................. 4 000 mm
Schutzklasse IP67 und IP69K im Einklang mit DIN 40050.

Technische Daten
Temperaturbereich.......................................... -40 °C - +85 °C
Weitere technische Daten sind auf www.vbg.eu erhältlich.

Spiralkabel
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VBG Mechaniköl
Teilenr. .................................................................. 49-005500
Sprühdose 400 ml, Lieferung in 12er Gebinde.

VBG Elektroöl
Teilenr. .................................................................. 49-005300
Sprühdose 400 ml, Lieferung in 12er Gebinde.

 Keep it safe-Satz
 Teilenr. .................................................................. 49-002400 
Der Satz umfasst:
1 Verschleißlehre (Kunststoff)
1 Driver’s Manual
1 Schmieröl
1 Elektroöl 

Spezialöle
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SÆRTRANSPORT

BRED LAST  

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB 38-232006f

Maße  1 Satz = Best. nr 10er Gebinde
132 x 283 ........selbstklebend ..........4 St. .....................98-016800 .......................... 98-016801
132 x 283 ........Aluminium ................4 St. .....................98-026800 .......................... 98-026801
132 x 565 ........selbstklebend ..........2 St. .....................98-017000 ...........................98-017001
132 x 565 ........Aluminium ................2 St. .....................98-027000 .......................... 98-027001
132 x 1130 ......selbstklebend ..........2-teilig ..................98-017000 ...........................98-017001
132 x 1130 ......Aluminium ................1 St. .....................98-027100 .......................... 98-027001

Die Refl ektoren erfüllen alle Anforderungen gemäß der ECE-Regelung Nr. 70 und des 
Zusatzes Nr. 70.01. Die Refl ektoren aus Aluminium haben abgerundete Ecken, R = 15 mm.

Reflektorkennzeichnung für LKW

Reflektorkennzeichnung für Anhänger

Maße  1 Satz = Best. nr 10er Gebinde
197 x 283 ........selbstklebend ...........4 St. .................... 98-017200 ............................ 98-017201
197 x 283 ........Aluminium ................4 St. ....................98-027200 ............................98-027201
197 x 565 ........selbstklebend ...........2 St. ....................98-017300 ............................ 98-017301
197 x 565 ........Aluminium ................2 St. ....................98-027300 ............................98-027301
197 x 1130 ......selbstklebend ...........2-teilig ................. 98-017400 ............................ 98-017401
197 x 1130 ......Aluminium ................1 St. ....................98-027400 ............................ 98-027401

Die Refl ektoren erfüllen alle Anforderungen gemäß der ECE-Regelung Nr. 70 und des 
Zusatzes Nr. 70.01. Die Refl ektoren aus Aluminium haben abgerundete Ecken, R = 15 mm.

Reflektor für Modul-Fahrzeug
Die Schilder können hochgeklappt werden, wenn nicht mit 
der Kombination Modul-Fahrzeug gefahren wird.
Spezifi kation  Anzahl  ................ Best.-Nr. 
Refl ektor Modul-Fahrzeug  ....... 1 St.  .................. 98-418000
Refl ektor Modul-Fahrzeug
”SÆRTRANSPORT” ................. 1 St.  ..................98-029800

Konturenkennzeichnung

Zugelassen und gekennzeichnet in Übereinstimmung mit 
der ECE-Regelung Nr. 104.

Selbstklebendes Refl ektorband: 50,8 mm x 50 m
Konturkennzeichnung für feste Seiten ..............Best.-Nr.
Rot (hinten) ............................................................98-011100
Gelb (seitlich).........................................................98-011200
Weiß (seitlich) ........................................................98-011300
Auf Anfrage können andere Refl ektortypen angeboten 
werden.

Reflektorkennzeichnung mit Text “BRED LAST”

Maße Anzahl ................. Best.-Nr. 
1280 × 410 Aluminium 2 mm ..... 1 St. ...................98-025000

Refl ektoren
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